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Impermeabilizantes

DRYKOLL

Membrana meonoccomponente e cola de pelimerc cimenticia projetada
para impermeabilizar e aplicar, numa Unica laboracdo e com um s6 pro-
duto, pavimentos e revestimentos de varandas, terragos, coberturas em
terragos e casas de banho. Como cola € extremamente deformavel (cate-
goria 52, revelando-se ideal para aplicagées técnicas de alto desempenho
em suportes com elevados stresses mecanicos e expostos a condicdes de
funcionamento gravosas. Revestimento para a protecao anticarbonatacac
de elementos em betdo armado. Produto para uso profissional.

Materiais colaveis
Monocozeduras, bicozeduras,
maidlicas, tijolo
Crés, grés porceldnico e grés
marmorizado, clinquer
Ladrilhos ern cimento
Pedras naturais estaveis & humidade
& nao sujsitas a eflorescéncias
Mosaicos vidrados

Revestimento e protecio de
Elernentos em betao
Rebocos microfissurados
Paingiz em fibrocimento

Dados técnicos

Impermeabilidade a agua

Finalidade de utilizagéo

Coberturas em terracos, termacos &
varandas

Casas de banho, locais para
Iavandarias, balnearios, cabinas de
duche

Discinas, jacdzis, canais e depdsitos
Fachadas de edificios

Centros de berm-estar

Sub-bases

Betonilhas cimenticias tradicionais
Betonilhas prontas de secagem
rapida

Betao

Eainéis em fibrocimento € gesso
cartonado

Bebocos e argamassas & base de
cimento ou cal e cimento
Davirmentos cerdmicos pré-existentes

Desempenho do
produto

Requisito
de norma

Menhuma penstracdo

Aderéncia inicial 110 MPa z 0,50 MPa
Aderénciz apds imersdo em dgus 060 MPa =050 MPa
Aderéncia apds agso do calar 140 MPa =050 MPa
Aderéncia apds ciclos de gelo-degelo 160 MPa =050 MPa
Aderénciz apds imersao em 3gua basice 060 MPa =050 MPa
A;:Ee;éncia apc.':«.s imersé.cs Emlégu,a cloretada 0,50 MPz =050 MPa
Crack bridging ability (+23°C) 0,854 mm =075 mm
Crack bridging ability [-53°C) 0.76 mm =075 mm
Informacies

Armbients de posa interior - exterior

Espeszura minima da membrana 2mm

Espesszura maxma da cola Smm

Consumo 115 kg

Cu:nnsemaq:;: 12 meses

Embalagem Palete Cor Codigo UM, Preco €
Sacode papel 20kg 560 kg Cinzento claro Mmoo kg 2982

Fara mais indicagpies & pera uma utilizacdo comem do oroduto, consule a ficha técnica no site wwwowr-ialy.com




Impermeabilizantes

SY‘I A STIC Membrana monocompeonente de pelimero cimenticia extremamente

deformavel, impermeavel &8 dgua e resistente ao cloro, especifica para
impermeabilizacbes a vista ou sob revestimentos e como membrana de
protegdo de estruturas e superficies em contacto com &gua. E aconselha-
da como revestimento impermeavel de elementos em betfo expostos 3
acao de agentes atmosféricos e para a recuperacio de rebocos fissura-
dos. Produto para uso profissional.

CVR 4

Membrana para a Sub-bases
impermeabilizacic de - Betonilhas cimenticias tradicionais
- Coberturas emn terracos. terracos = - Betonilhas prontas de secagem
varandas rapida
- Casas de banho, locais para - Betdc
lavandarias, balnedrios, cabinas de - Paing&is em fibrocimento e gesso
duche cartonado
e oo - Piscinas. jaclzis. canais & depdsitos - Fe_ebo-cos € Argamassas & base de
- Fachadas de edificios cimento ou cal € cimento
- Centros de bem-estar - Pavimantos cerémicos pré-sxistentes

= Estruturas em CA e fundagdes

Revestimento e protecao de
- Elementos em betso
- Rebocos microfissurados
- Paingis em fibrocimento

CORPORSE ALLE CONFORME SLLA
LA EM d4Ead UNIEN L534-1

cMorp PEMC st Dacdos t&cnicos i B i
e .I.rnpe.rrnea bilidzde & 3qus Menhurma pE’ﬂEEEI;..éL‘I
Adergnciz inicial 160 MPa =050 MPs
Adergnciz apds imers20 em dguz 070 MPa = 0,50 MPa
Aderénciz apds acso do calor 210 MPs =050 MPa
Aderéncia apds ciclos de gelo-degela 1420 MPs =050 MPa
AderEnciz apds imers3o em dgus bdsics 0,60 MPa =050 MPa
Aderéncia apds imers30 em dgus cloretada 0,70 MPa =050 MPa
Crack bridging ability (=23°C) 08B0 mm =075 mm
Crack bridging ability [-5°C) 0,75 mm =075 mm
Informacoes
;ﬁmb'-erme de posa interior - exterior
Espessurs minima 2 mm
Espessura maxima por demao Zmm
Espeszurs maxima o=l 4 mim
Ezperz pare & aplicacéo da ssgunda demiao Z-6h
il:::ﬁ:;;ap!ls@an de pavimentos e T
Consumo 120 kg/m3mm
Conservacia 12 meses
Embalagem Palete: Cor Codigo UM, Preco €
Ssco de papel 20 kg SE0 kg Cinzento claro 030145 kg 3,385

Bars rmais indicagfas = pars uma utlizecBo coorets do produts, consulte & Fche técrics no site wessoyr-itabecom
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Impermeabilizantes

GUA'NAFLEX Membrana bicomponente acrilico cimenticia extremamente deforma-

vel, impermeavel 3 2gua e resistente ao cloro, especifica para impermea-
bilizagdes a vista ou sob revestimentos e come membrana de protecio
de estruturas e superficies em contacto com &gua. E aconselhada como
revestimmento impermedvel de elementos em betdo expostos & acdo
de agentes atmosféricos e para a recuperacado de rebocos fissurados.
Produto para usc profissional.

- Estruturas em CA e fundacdes

_x Membrana para a Sub-bases
4 impermeabilizacdo de - Betonilhas cimenticias tradicionais
. - Coberturas em terragos, terragos - Betonilhas prontas de secagem
I.i. varandas rapida
4 - {Lasas de banho, locais para - Betao
lavandarias. balneérios, cabinas de - Painéis em fibrocimento e gesso
Z duchs cartonado
. - Piscinas, Jaclzis, canais & depdsitos - Bebocos & argamassas 5 base de
i - Fachadas de edificios cimento ou cal e cimento
j - Centros de berm-estar - Pavimentos ceramicos pré-existentes

Revestimento e protecao de
- Elementos em betdo
- Rebocos micrefissurados
- Painéis em fibrocimento

Dados tacnicas Desempenho do Requisito

produto de norma
Impermesbilidade El.élgua Nenhuma penetracio
Aderéncia inicial 110 MPa =050 MPa
Aderénciz apds imersdo em 2ous 0,50 MPa = 0,50 MPa
-}-‘-.derém:"a apds acao do calor 0,90 MPa = 0,50 MPa
Aderéncis spds ciclos de gelo-deagslo 0,80 MPa = 050 MPa
Aderéncia apds imersdo em dgus bisica 070 MPa = 0,50 MPa
Aderéncia apds imersdo em Sgus cloretads 0,60 MPa = 050 MPa
Crack bridging ability (+23°C) 318 mm 2 0,75 mm
Crack bridging ability -20°C) 123 mm 2 0,75 mm
Informagbes
Armnbients de poss interior - exterior
Aplicacdo de espessura minima 2Zmm
Espessura miaxima por demao Zmm
Espessurs maxima total L mm
Espera pas = =plicacdo d= segunds demao L-Bh
Ezpers pas & 2plicacdo de revestimentos L -Edias
Consumo (& + 8] 165 kafrmmm
Conservacao 12 meses
Embalagem Palete Cor Cadigo LM, Preco €
Comp. A 5acos 25 kg TOO kg Cinzento 0z020 kg 0288
tomp H 280 kg Late oE02] kg 8450
Embalagens 10 kg branco
Embalagem A+ B z = z Cads 5798
25 +70 kad kg 2623

Cars rmais indicagfes = pars uma otlizac8o correts do produts, consulte & fiche técnica no sibe wessoyr-itshecom

WIWWAITLEGOIL




Impermeanilizanies

OSMOTIC

OSMOTIC

rivestimento cementizio
osmotico impermeabile

Revestimento cimenticio de agao osmotica para intervencdes de imper-
meabilizacdo erm impulsdo hidrostatica positiva (pressao direta) e negativa
[contra-impulsao), de superficies cimenticias, obras hidraulicas, estruturas
em betic e alvenarias. A capacidade de penetragac osmotica € a elevada
aderéncia ac suporte permitem realizar um revestimento extremamente
resistente e perfeitaments impermeavel capaz de garantir intervencbes
de protecdo & contengdo da dgua. Preduto para uso profissional.

Revestimento para a
impermeabilizacdo de g

- Jacuzis

- Canais

- Piscinas

- Galerias

- Pocos de elevadores

- Fundagbes

- Paredes em contacto com a terra
- Passeios

- Pavimentacdes a0 nivel do terreno

Sub-bases

- Elementos ern betao
- Tijolos macigos, blocos de cimento,

pedras naturais

- Rebocos & argamassas a base de

cimento com resist&ncias mecanicas
adequadas (Rc =10 MPa)

Dados técnicos

Besisténcia 3 compressdo 3 28 dias
Resisténcia a flexgo a 28 dias
Aderéncia no betdo

Permeabilidade so CO,
Permesbilidads ao vapor de égue «sds
Fator de resisténcia higroscopica aps

Absorgio capilar sas

Resisténcia ao atague quimico severo
{20% de NaCl por 28 dias sem pressia)

Materiais recobriveis

Colas cimenticias de polimerno
modificadas

Colas reativas

Bebocos & argamassas & base de
cimento com aderéncia melhorads
Mernbranas impermeakbilizantes
Tintas e revestimentos acrilicos ou

epdxi

25,0 MPa

7.5 MPa

194 MPa

36m

0.65 m [Classe 1)
216

0,04 ko/fim? has)

Aderéncia gpds ciclos térmicos com sais degelantss 220 MPa

Clazze |l nenhuma desagregacso,
empolamento ou fissuragio

Informacbes

Arnbiente de posa interior - exterior

Espsssura minima Tmm

Espsssura maxima por demao Amm

Espsssura maxima final 5-6mm

Tempo de sobrecobertura 24-72h

Consume 16 ka/mEmm

Consenvecao 12 messs
Embalagem Palete Cor Codigo LML Preco €
Sacode papel 25 kg 700 kg Cinzento 020134 kg 1387

Parz mais indicagdes & para uma utilizmg@o cometa do produto, consulte a ficha técnica no site wwwowr-italv.com
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Impermeabilizantes
pRONTOLASTlC Merbrana liquida pronta a usar extramamente deformavel, impermes-

vel 3 agua = resistente ao cloro, especifica para impermeabilizagdes sob
revestimentos de terragos, varandas, casas de banheo, cabinas de duche,
lavandarias, piscinas. centros de bem-estar e locais técnicos. Carante uma
secagem rapida que permite a aplicagdo aproximads de varias demaos
e g posa do revestimento cerdmico 24 horas apds a aplicagdo da dltima
dem3o. N3o necessita de rede ou de tecidos de reforgo, as faixas peri-
metrais 54 5380 necessarias para aplicagdses no exterior. Produto para uso
profissional.

Membrana para a impermeabilizacdo de
Coberturas em terracos, terracos e varandas
Casas d= banho, locais pars Isvandarias, bainearios, cabinas de duche
Piscinas, jacuzis € depdsitos

- Fachadas de edificios

- Centros de bem-estar

Sub-bases
- Betonilhas cimenticias tradicionais
- Betonilhas prontas de secagem rapids
Paingis em fibrocimento e gssso cartonado
- Betao

Rehocos € argamassas de base cimenticia
Pavimentos cerdmicos pré-sxistentes

DMO1P
Dados técnicos Desempenho do produto
b Impermesabilidade & 3gua MNenhuma penstrecio
\ Aderéncia inicial = 0,50 MPa
'\- \ Aderéncia apds imersSo em agus = 0,50 MPa
.-‘ﬁ Aderéncia apds agdo do calor = 0,50 MPa
Aderéncia apds ciclos de gelo-degelo = 0,50 MPa
Aderéncia apds imerséo em gua basica = 0,50 MPa
Aderéncia apds imersao em ggua cloretada = 0,50 MPa
Crack bridging ability (+23°C} 2075 mm
Crack bridging ability [-5°C) z 075 mm
Informacoes
Ambiente de posa interior - exterior
Espessura final requerida emn 2 - 3 demdcs Trmm
Tempo de secagem da 1" demao 30 - 60 min. {diluida 3 10% com Sgua)
Espera pars a aplicagdo da 2° demao &-6Bh

Espera pars a aplicacio de pavimentos 2

: R revestimentos it
T Consumo 16 - 25 kg2
r
T Consenvacso 24 meses
_:, Embalagem Palete Cor Codigo LM, Preco €
S i bkl 640 kg Cinzento 200698 kg 7644

Para mais indicapies e pam uma utilizagdo comes do produto, consule a ficha técnica no site wawoe-iglycam

WIWWAITLEGOIL



EPOXY AD

Dados técnicos
Relacso de mistura (4:B)

hasss volimica (A+B)
Viscosidade (A+B) (brookdield)
Diluicdo

Tempo de vida da massa
ResistEncia 3 aderéncia a
tracio

Condigdes de posa

Informacdes

Impermeabilizantes

Primaric epdxi bicomponente de elevada resisténcia para consolidar, im-
permeabilizar e selar todos os tipos de suportes, himidos ou secos, poro-
sos ou ndo absorventes. E particularmente eficaz como barreira de vapor
para impermeabilizagbes na presenca de subida de humidade ou de im-
pulsao hidrostatica negativa (contra-impulsao). Tratamento impermeabi-
lizante do betio e primario promotor de aderéncia para as membranas
liquidas MONOTECH & POLIBIT PB2000. Produto para uso profissional.

Emprego

- Primaric promotor de aderéncia para a aplicagio de MOMNOTECH e POLIBIT
PBEZ200CO

- Tratamento consolidants e impermeabilizante pars betdo, pavimentos
industrigis e sub-bases cimenticias

- Barreiras de vapor epdxi ou epdxi-cimenticias

Sub-bases

- Betdo resistents

- Pavimentacdes em cerdmica, tijolo, grés, clinguer
= Ladrilhos emn cimento

- Pedras naturais

- Bet3o translacido

- Betonilhas, argamassas e rebocos cimenticios

- Chapa, cobre, ferro, aco

- Madeira, psinéis em 058 ou em compensado

- Membranas betuminosas

Embalagem Caia Cor Codiga UM, Prego €

13

120 kgl
3500 cD

A+B=Tkg

S unidades Transparents 200437 34944

A+B=Lkg

3+1kg) 2004378

Transparents

10-40%
com égua

2h
[Z3'Ce30% HR]

>3 MPa

de+8°C
a+30'c

Ambiente de posa
Aplicagio
Termnpo de secagem

Espera pars as deméos
seguintes

Endurecimento compieto

Ezpera para & aplicacio de
MOMNCOTECH

intericr
exterior

ralo ou pincel

6-12h

mir.4h
max &8 h

7 dias

mir 4 h
max &8 h

Espera para a aplicacio de
FOLIBIT PB2CO0

min4h
max & h

Consumno maxinme por dernao 010 - 015 kafm?

Conservacio

24 messs
Pare mais indicagies e parm uma wtiliza@o coreta do produtn consulte & ficha thonica no Ste winwov-italy.oom




Impermeanilizanies

PRIMER
POLIURETANICO
SIGILLANTE

Primario de poliuretanc monocomponente de altissima penetracao para
o tratamento de todos os tipos de suportes, ligeiraments hdmidos ou se-
cos, a fim de consclidar, impermeakbilizar e uniformizar a sub-base. Ade-
guado para betdo, pavimentacgdes ceramicas, pedras naturais, metais e
vidro. Tratamento impermeabilizante do betdo e primaric promotor de

(PRIMARIO DE POLIURETANO aderéncia para as membranas liquidas MONOTECH & POLIBIT PB20CO.
SELANTE) Produto para uso profissional.
Emprego
; } - Primario promotor de aderéncia para a aplicagdo de MONOTECH e POLIBIT
PB2000
&fp“ - Tratamento consolidante e impermeabilizante para betéo e sub-bases
/ cimenticias
Sub-bases

1R POLIURETANICO SIGILLANTE =

Dados tecnicos

Diluico

Masza voldmica
Viscosidade (brookfield)

Condighes de posa

Informacdes

Ambiente de posa
Aplicacdo
Tempo de secagem

Ezpers pars a5 demacs
s=guintes
Endurecimento cornpleto

Espers para & splicacdo
de MOMNOTECH

Espers para 3 aplicacao
de POLIBIT PBZ000

Consumo

Conservacao

- Betéo resistente

- Pavimentagdes em ceramica, tijolo, gres, clinguer
- Ladrilhos em cimento

- Pedras naturais

- Betdo translicido

Betonilhas, argamassas e rebocos cimenticios
Chapa, cobre, ferro, ago

- Membranas betuminosas

alta paneirazions —

Embalagem Caixa Cor Codigo LM, Preco €

Lata del kg 9 unidades Transparente 20046686 kg 358,220

purc ou diluido
{5-20 % com
soivente CVR)

Lata de S kg 4 unidades Transparents 200466 kg 32760

120 kgl
g00ck

de+8C
g +30°0C

exterior

roko ou pince!

6-12h

min. 4 h
max. 48 h

71h

min. 4 h
max &8 h

min. & h
max. 48 h

010 - 0.50 ka/
m]

24 meses

Fara mais indicagies e para uma utilizagdo corem do produto, consulte 3 ficha tEcnica no site wawasowr-italycom
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Impermeabilizantes

MONOTECH Membrana de poliuretano liquida monecompeonente para impermeakbi-

lizagdes & vista de tetos, coberturas em terracos, terracos & coberturas.
Ideal para reabilitar. proteger & impermeabilizar membranas betumi-
nosas deixadas 3 vista deterioradas pela acdo dos agentes atmosféricos.
Membrana com elevada capacidade de colagem e otima resisténcia acs
agentes atmosféricos, acs produtos guimicos, aos raios UV, as solicitacdes
mecinicas e aos stresses térmices. Adegquado para posas em suportes
verticais e horizontais. Produto para uso profissional.

= Emprego
! - Impermeabilizagdo de
1 - coberturas planas e inclinadas
9 ﬁ - terracos & coberturas em terracos
- bancadas de estadios
- estruturas em CA = fundacfes
- alpendres e perfis de remate em fibrocimento. cobre, chapa ou ago
- Protecio e reabilitacio de membranas betuminosas
- Revestimento de betdo em ambientes agressivos

I CVIR 4.

~ MONOTECH

Sub-bases

- Betdo resistents e limpo

- Pavimentagdes em cerdmica, grés, clinquer, tijolo
- Betonilhas, argamassas, rebocos cimenticios

- Membranas betuminosas

- Pedras naturais

- Elementas metélicos

Dados técnicos Embalagem  Palete Cor. Cadigo um. Preco €
: 16/0641 de Embalagens
Certificada ETA 0B-08.2016 o b ko Branco 200436C kg 14,560
Alongarnento & ruturs & +23°C 500 % 5?3?{595”3 Cinzento 2004360 kg 14,560
Resistenciaatragaoa +23°C 55 MPa 5?3?‘{59‘?”’3 Vermalho 200478 kg 14,560
Aderéncia & tracdoem CLS =20 MPa o
MBFEGENS  zpembalagens  Branco 200436 12,680
Temperaturs de de -20°C de 25 kg a2 k2
funcicnamento a=-20'C Embal
i I:gg‘?”s 30embalagens  Cinzento 2004364 kg 12680
Informacgdes -
Embalagens
EDOY AD de 25 kg 30 embalagens Vermelho 200477 kg 12,680
e PRIMARIO DE
Primaric POLIURETAND
SELANTE
Ambisnte de posa exterior
Espessura minima
{poss 3 vista) 1Zmm
Espessura maxima por
demio Yrarm
Espessura maxdima final & mm
Tempode secagem &-24h
Espera pars as demacs min.6-24h
s=guintes max 48 h

Tempa pars sobrecoberture min 72 h
Consumo 135 ka/mamm

Consenagso 24 messs

Para mais indicacdes  para uma utilizagdo correta do produto, consults & ficha tiomica no Site wwavowr-italy.oom




Impermeabiizanics RS

MO NOTECH Tinta epdxi bicomponente especifica para o acebamento e a protecio

de depdsitos, jaclzis e piscinas em betdo. A reacio de catilise produz

pOOL um revestimento excecionalmente resistents acs agentes atmosféricos, 3
abrasao, aos produtos quimicos, aos raios UV, as solicitagbes mecanicas e
305 stresses térmicos. Produto para uso profissional.

Emprego
- Tinta para a protecdo, a impermeabilizacio e o scabamento de piscinas e obras
hidrdulicas

Sub-bases

- Betdo resistents e limpo

- Argamassas & rebocos cimenticios

- Argamassas cimenticias de agac osmotica

15{

CWTT &
Dados técnicos Embalagerm Palete Cor Codigo WM. Preco €
Relacso de mistura (A8} =] A+B(5+1ka Branco 2004678 kg 32760
L RPc=>15 MPa
Requisitos do suporte
E: Re H.R.<35% A+B{5+Tkg) Azul 200467 kg 32760
de+10°C
Condigdes de posa 8+35°C
HO = 85%
i . de -40°C
Condigdes de funcionamento 2 +B0°C
Aderéncia 3 tragéo em CLS =3 MBPa
Informagies
Preparacéo dos suportes EPCXY AD

interiar -

Ambiente de posa Extarinr

Tempo de secagem B-8h
Espera para as demaos :
ssquintes 24-48h
Colocacsdo em semvigo 10 dias

Consuma por demao 02-03 kafm2

Comssracio 24 messs

Para mais indicagies e para uma utilizagdo cometa do produto, consulte a ficha técnica no site wwweodr-ialy.com



Impermeabilizantes

ACQUABLOCK Primaric monocomponente promotor de aderéncia adequada para to-

dos os tipos de suportes, permite a perfeita aderéncia do revestimento

pRI M ER seguinte ACQUABLOCK FLEX. Aplicar exclusivamente em suportes lin-
pos, desengordurados, resistentes e perfeitamente secos. A posa do im-
permeabilizante ACQUABLOCK FLEX deve ser feita imediatamente apds
a secagem do primario. Produto para usc profissional.

Emprego
- Promotor de aderéncia para o tratamento ACQUABLOCK FLEX

Sub-bases
- Revestimentos cerdmicos, grés, clinguer, tijolo
- Lladrilhos ern cimento

Pedras naturais
- Mosaico ceramico ou vidrado

A ARL I
(QUABLOCK PRIMER;

- Betdo
ST &
Dados téonicos Embalagem Caixa Cor Codigo UM Preco €
- de+5Ca+35TC Latadell Sunidades  Transparents 200482 | 19,656
Condicoes de posa HA < B0%
Massa volimica 0,85 ky/dme
Diluicae pronto @ usar
Informacbes
Ambiente de posa exterior
Termpo de secagem 20 - 30 minutos

Esperadieposa 20 - 30 minutos

ACQUABLOCK FLEX
Consumo 000 kg/m2
Consenacio 24& messs

g J )

Para mais indicagbes e pars uma utilizagao coreta do produtn, consulte a ficha ticnica No site www ovr-italy.com
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Impermeabilizantes

ACQUABLOCK

Membrana de poliuretano transparente monocomponente especifica
para tratamentos impermeabilizantes de coberturas em terragos. terra-
cos e varandas. A natureza alifatica do poliuretano produz uma pelicula
semi-2ldstica totalmente impermeaavel capaz de garantir estabilidade e
transparéncia do revestimento ao longo do tempo, mesmo apds a expo-
sicdo aos raios UV, Produto para uso profissional.

FLEX

Emprego
- Tratamento impermeabilizants transparents para pavimentacdes de termacos.
varandas e coberturas em terracos

Sub-bases

- Rewsstimentos cerdmicos, grés, clinguer, tijolo
= Ladrilhos ermn cimento

- Pedras naturais

- Mosaico ceramico ou vidrado

- Betdo
16/0641
W &
Dados técnicos Embalagem Caixa Cor Codigo UM, Preco £
Hesitininn = 00 stz dell Sunidades  Tremsparsnts 20048 i 49740
Massa voldmica 1.00 ka/dms
Alongamento & ruturs Latade 4| 4 unidades Transparente 2004614 | 43680
d =300 %
a+23¢c
Aderdncia & tracdo em CLS 1.5 MPa
de s10°C
Condicdes de posa g +30°C
HR =80%
Diluicéo pronto a usar
Informacdas
Ambiente de posa exterior
Tempo de secagem B-12h
Espera para as demaos min12h
seguintes max 45 h
2 02-03
Consumao por demac k/midemao
Consenacdo 24 meses

Fara mais indicagies & pare uma utiizagdo comet do produto, consultz 3 ficha técnica no site wawwowr-iGlycom




Impermeabilizantes

TRATTAMENTO
ANTISCIVOLO

(TRATAMENTO ANTIDERRAPANTE)

CVR4 __E

VFATTAMENTO ANTISCIVOLO :

Dados técnicos

Belacdo de mistura (&B) 102

de +28°C
3=30°C
H.R. < 83%

Condigdes de posa

Aderéncia 3 tracdo em CLS 215 MPa

Alongamento & ruturs

a 7 2100 %
Diluicao pronto & Usar
Informacbes

Ambiente de posa externior
Tempo de secagem 2-&h
Espers pars as demaos min.&-12 h
seguintes max 48 h
A: liguido
tansparente
Aspeto

B: microaranutos
Consumo per demao 02 - 03 ka/m?

Consenacao 24 messss

Tratamento de poliuretano transparente projetado para realizar um
acabamento dsperc extremaments tenaz. impermedvel & resistente
aos agentes atmosféricos e aos raios UV. Recomendado como protecio
e acabamento antiderrapante de superficies sujeitas a trafego pedo-
nal e comc revestimento final para as membranas impermeakilizantes
MOMNOTECH e ACQUABLCOCK FLEX. Produto para uso profissional.

Emprego

- Acabamento impermedvel e tratamento antiderrapants

Sub-bases

- MOMNOTECH

- ACQUABLOCK FLEX

- Revestimentos cerdrmicos, grés, clinguer, tijolo
- Ladrilhos em cimento

- Pedras naturais

- Mosaico ceramico ou vidrado

- Betao
Emibbalagem Caixa Cor Codigo UM, Preco €
A+BO+0210 Sunidades Transparente 2004684, Cada 37128
4 unidades  Transparente 200468 Cada 125,580

A+BE-08)

Para mais indicagies & pam uma utilimgio cometa do produto. consulte a ficha tiorica no site wwawovr-italy. com
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Impermeabilizantes

TRATTAMENTO Tratamento de poliuretano transparente opaco especifico para a mem-

brana ACQUABLOCK FLEX a fim de obter um acabamento com efeito

OPACO acetinado. A elevada capacidade de colagem, a excelente resisténcia aos

(TRATAMENTO OPACO) agentes atmosféricos e acs raios UV garantem intervengdes de alta guali-
dade e estéveis ac longo do tempo. Produto para uso profissicnal.

Emprego
- Acabamento de efeito acetinado opaco

Sub-bases
- Membrmana de poliuretanc ACQUABLOCK FLEX

RATTAMENTO OPACO _

reimend polluretanico sannato opse

Dados técnicos Embalagem Caixa Cor Cadigo M. Prego €
Candigdes de posa it e Lata de kg unidades Transparente 200465 kg 76,440
Massa voldmica 0,95 kg/dm?

Diluicdo pronto & usar

Informacoes

Ambiente de posa exterior

Tempo de secagem 4h

_E;Ejﬁgm 85 demsos 6-25h

Consumao 01 ka/me

.Canser'.'au;éc- 24 meses

Fara mais indicagdes & pam uma utilizagdo comveta do produto, consulte a ficha técnica no site wawwov-italycom
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Impermeanilizanies

POLI BIT Membrana liguida de poliuretanc betuminosa bicomponente para a im-
permeabilizacdo e a protecdo de coberturas, fundacdes e paredes em

szooo contacto com a terra. A excecional elasticidade, juntamente com a ele-
vada capacidade de colagerm em cada tipologia de suporte, garantem a
execucac de impermeabilizagdes perfeitas e duradouras. O seu compor-
tamento tixotrépico garante a facilidade de posa mesmo em suportes ver-
ticais. Nao adequado para aplicacdes & vista. Produto para uso profissional.

ki Membrana para a impermeabilizaco de
- Coberturas planas € inclinadas

- Canais e condutas de saneamento

&4‘, - Cubss para recolha de dguas residusis
*  POLIBIT PB200( . |~ Paredes em contacto com a terra
. — - Fundacdes

Revestimento e protecdo de
- Bet3o em ambientes sgressivos
- Reabilitacdo de membranas betuminosas

R ) Sub-bases
‘ : - Betdo resistents e limpo

- Pavimentaces em cerdmics, grés, clinquer. tijolo
- Pedras naturais
- Superficies em cimento

__Poua'rf PB2000

S e e e A 1

- Elementos metdlicos

Dados técnicos

Certificado ETA 16/0642 de 08-08-16
Alongarnento & rutura 8 +23°C 2000 %
Desistdncia & tragdo 5 +23°C 2.0 MPa
Aderénciz & tracdo em CLS 0 MPa
Temperstura de funcionamento de -20°C & +60°C
Informactes
Brimaric EPCXY AD - PRIMARIC DE POLIURETAND SELANTE
Ambients de posa exterior
Espessura minima 1.5 mm
Espeszura méxima por demao Z0mm
Espessura maxima total 5.0 mm
FE— minG-2&h
Espera pars as demacs seguintss Ik &8 b
Tempo de sobrecoberturs mim 72 h
Consumo 1.0 kg/m3mm
Consenvagso 24 meses
Embalagem Palete Cor Codigo UM, Preco <
A+B([5+5kg) Preto 200484C kg N.466
A+B[20+20kg) 30-30embalagens Pretc 2004654 kg 10374

Para mais indicagies & para uma utilizacio cometa do produto, consulte 3 fichs tEcnics no Ste WwnwWOW-itaoom
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Impermeabilizantes

Po LlBlT psoo Membrana liquida de poliuretano betuminosa monacomponente para

impermeabilizactes ou selagens com espessura & a reabilitacio localiza-
da de membranas betuminosas deterioradas. A elevads elasticidade 2 2
otima aderéncia a todos os tipos de suporte garantem a execucido de in-
tervencdes de alta qualidade e durabilidade. A consist&éncia viscosa com
um comportamento fortermente tixetropico garante a facilidade de posa
mesmo em suportes verticais. Adequado para aplicagdes 3 vista. Produto
para uso profissional.

5 1 Emprego
- Impermeabilizacio e selagem de: remates de chaming, tubos de evacuacao de

‘_ & furno, claraboias, postes de antena e goteiras
' j -~ Reabilitagdo e reparagdo de membranas betuminosas
- Protecio de elementos em betdo armado

- & e I
i CVIR 4. A= - Revestimento de protecdo de elementos em aco
P

Sub-bases

- Betdo resistente e limpo

- Pavimentacbes em cerdmica, grés porcelanico, clinguer, tijolo, pedras naturais
- Superficies em cimento

- Elementos metalicos

Dadaos técnicos Embalagem Caixa Cor Codigo um. Preco €
plgagaEplddibay rods U Lats de1kg 12 unidades Preto 2004648 kg 19,656
Desisténcia & tragdo a +23°C =50 MBPa
Latade & kg 4 unidades Preto 200484 ko 17756
Aderéncia a tragdo em CLS =20 MPa
Tempersturs de de -40°C
funcicnamento 2+80°C
Informacdes
Ambiente de posa exierior
Ezpeszura minima T.0mm
Ezpeszura maxima 30mm
Espera para as demacs 2
sequintss. =l
Tempo de scbrecobertura 24 -L4B N
Consumo 1.0 kg/mdmm
Conservacan 24 mssss

i =1 A

Fara mais indicages & pam uma utilizacio comem do produto, consulte a ficha técnica no site wwewow-imlycom




Impermeabilizantes

MONOTECH ADDITIVO

(MONOTECH ADITIVO)

-
|

S AT

Aditivo de aceleracéo e viscosidade especifico para regular o tempo aber-
to da membrana de poliuretano MONOTECH reduzindo os tempos de
endurecimento e, ao mesmo tempo, conferir ao produto capacidade ti-

xotropica para realizar posas na vertical ou para obter maiores espessuras
numa Unica aplicagao.

3
Embalagem Caixa Cor Caodigo UM. Preco €
—— LatadeTkg 9unidades  SESENNO 900438 kg 52,500
SOLVENTE CVR Solvente especifico para a diluigao dos produtos de poliuretano.
I—'EF
-
I r Embalagem Caixa Cor Cédigo UM Preco €
Llatadelkg Y unidades  Transparente 200457 kg 16,800

TIXOGEL

P

RETE CK155GR
-_—

e

GIUNTOFLEX PP

ANGOLI PER
GIUNTOFLEX PP

(ANGULOS PARA GIUNTOFLEX PP)

240249
240250

Aditivo para a membrana de poliuretano MONOTECH capaz de melhorar
a tixotropia em sub-bases inclinadas, irregulares e verticais.

Embalagem Caixa Cor Cadigo U.M. Preco €

Embalagemdelkg 15unidades Branco 200487 Cada 19,425

Rede em fibra de vidro resistente aos dlcalis com malha de 4x4 mm, 155 g/m2

altura 1 m, especifica como armadura de refor¢o para membranas impermea-
bilizantes.

Embalagem Palete Cor Cadigo UM. Preco €

Rolo 50x1 m 33 rolos Branco 240235 Cada 109,200

Fita em polipropileno selante para a impermeabhilizacao flexivel das jun-
tas de dilatacao.

Embalagem Palete  Cor Cadigo UM. Pregco €
Rolos de 012x10 m . <

S Caias dB 10 tirad s Cinzento 2602488 caixa 413700
Rolos de 012x50 m ) 7

A S bt Cinzento 2402478 caixa 1071.000

Juntas angulares para GIUNTOFLEX PP (Angulo interno 90% dngulo exter-
no 2707).

Embalagem Caixa Cor Cadigo UM Preco €
f\ngu lo 90" Cinzento 250249 Cada 8190
f\nguto 270° Cinzento 240250 Cada 8190

WIWWAITLEGOIL



Impermeabilizantes

GIUNTOFLEX

ANGOLI PER
GIUNTOFLEX

(ANGULOS PARA GIUNTOFLEX)

RS 2402454

-

RULLO FRANGIBOLLE

(ROLO TIRA-BOLHAS)

RULLO MICROFIBRA
PELO CORTO

(ROLO MICROFIBRA PELO CURTO)

RULLO MICROFIBRA
PELO LUNGO

{ROLO MICROFIBRA PELO COMPRIDO)
;\’

RULLO SPUGNA CM 20

(ROLO ESPONJA 20 CM)

o
P

&

Fita em poliéster selante para a impermeabilizacao flexivel das juntas de
dilatacao.

Embalagem Palete Cor Caodigo UM, Preco €
Rolos de 01210 m Cinzento 2402458 Cada 28220
Juntas angulares para GIUNTOFLEX
(&ngulo interno 90% dngulo externo 2707
Embalagem Caixa Cor Caodigo UM, Preco €
ﬁ\ngulo 90° Cinzento 240245A Cada 6,825
ﬁ\ngulo 270° Cinzento 240245C Cada 6,825
Rolo tira-bolhas para a posa de MONOTECH.
Caédigo UM. Preco €
200459 Cada 63,000

Rolo em microfibra de pelo curto para a posa de ACQUABLOCK FLEX.

Cadigo UM. Preco €

200472 Cada 17,588

Rolo em microfibra de pelo comprido para a posa de EPOXY AD,
PRIMARIO DE POLIURETANO SELANTE, MONOTECH, POLIBIT PB2000.

Codigo UM Preco €

20047 Cada 17,588

Rolo em esponja para a posa de TRATAMENTO ANTIDERRAPANTE e
TRATAMENTO OPACO.

U.M.

Caodigo Preco €

200474 Cada 13,650
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Impermeanilizanies

As melhores solucoes
em impermeabhilizagao

: -

. 8 ?
& b geral@pbi.com.pt
PN i T s S ‘r?‘ L~
ol g . N W o s By = - )
phisolucoestecnicas @, pbisolucoestecnicas
o R —

L
-

YUY UEBUIE U



