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SISTEMI CAPPOTTO CVR

SISTEMA  
A CAPPOTTO  
RELAX

La soluzione CVR per isolare, ottenendo vantaggi in termini di comfort 
abitativo, risparmio energetico e rivalutazione dell’immobile.

Sottofondo Adesivo e rasante RASOCAP

Tassello

Pannello isolante 
THERMAL RELAX

Adesivo e rasante 
RASOCAP

Rete in fibra di vetro 
RETE CK 155 GR.

Adesivo e rasante 
RASOCAP

Fondo fissativo acrilico  
ISOEDIL-A /  
SILOXAN FISSATIVO

Finitura acrilica  
FRATTAZZATO/
SILOXAN INTONACO
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SISTEMA  
A CAPPOTTO  

COMFORT

SottofondoAdesivo e rasante RASOCAP

Tassello

Pannello isolante 
THERMAL COMFORT

Adesivo e rasante 
RASOCAP

Rete in fibra di vetro 
RETE CK 155 GR.

Adesivo e rasante 
RASOCAP

Fondo fissativo acrilico  
ISOEDIL-A /  

SILOXAN FISSATIVO

Finitura acrilica  
FRATTAZZATO/

SILOXAN INTONACO
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com

SISTEMI CAPPOTTO

Confezione Pallet Colore Codice U.M. Prezzo €

Sacco carta 25 kg 1400 kg Bianco 030117 kg 0,892

Sacco carta 25 kg 1400 kg Grigio 030129 kg 0,860

RASOCAP 0.6 Rasatura cementizia polimero modificata, idrofugata e fibrorinforzata a fini-
tura civile, specifica per l’incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in EPS, 
sughero, legno cemento, fibra di legno, fibra minerale, destinati alla realizza-
zione di rivestimenti termoisolanti a cappotto. L’elevato contenuto di resine 
polimeriche, unitamente a speciali componenti silossanici, rende la rasatura 
particolarmente adesiva, flessibile, resistente agli agenti atmosferici e a ridotto 
assorbimento d’acqua. Sabbie cristalline a struttura sferoidale, pregiate polveri 
di marmo, conferiscono al prodotto eccellente lavorabilità in fase di stesura e 
di frattazzatura garantendo la perfetta copertura, protezione e conservazione 
dell’isolante e un eccellente grado di finitura. Prodotto per uso professionale.

Impiego
̵̵ Adesivo per l’incollaggio di pannelli isolanti per sistemi a cappotto
̵̵ Rasante di finitura per pannelli termoisolanti a cappotto
̵̵ Rasatura di regolarizzazione e ripristino di facciate micro fessurate o con vecchi 
rivestimenti plastici

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 0,6 mm

Acqua di impasto 24 – 26 %

Resistenza a flessione ≥ 3,50 MPa

Resistenza a compressione ≥ 9,50 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 1,50 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤  35

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo 1 mm

Spessore massimo per mano 3 mm

Spessore massimo finale 5 mm

Consumo 1,6 kg/m2/mm

Conservazione 12 mesi

Lavorazioni successive

Posa pitture e rivestimenti 21 giorni

Sottofondi per l’incollaggio di pannelli
̵̵ Calcestruzzo, laterizi, mattoni, rivestimenti 
plastici

̵̵ Intonaci di sottofondo cementizi o a base 
calce e cemento

̵̵ Rasature civili a base cementizia

Rasatura su pannelli in
̵̵ EPS
̵̵ Sughero
̵̵ Legno cemento
̵̵ Fibra di legno
̵̵ Lane minerali

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSIV-W1

EN 998-1
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com

SISTEMI CAPPOTTO

Rasatura cementizia polimero modificata, idrofugata e fibrorinforzata a fini-
tura media, specifica per l’incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in EPS,
sughero, legno cemento, fibra di legno, fibra minerale, destinati alla realizza-
zione di rivestimenti termoisolanti a cappotto. Sabbie cristalline a struttura
sferoidale, unitamente a pregiate polveri di marmo, conferiscono al prodot-
to eccellente lavorabilità in fase di stesura e di frattazzatura garantendo la
perfetta copertura, protezione e conservazione dell’isolante e un eccellente
grado di finitura. Prodotto per uso professionale.
FUSO GRANULOMETRICO: 0 - 0.8 mm.

RASOCAP 0.8 Rasatura cementizia polimero modificata, idrofugata e fibrorinforzata a 
finitura media, specifica per l’incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti 
in EPS, sughero, legno cemento, fibra di legno, fibra minerale, destinati 
alla realizzazione di rivestimenti termoisolanti a cappotto. L’elevato con-
tenuto di resine polimeriche, unitamente a speciali componenti silossa-
nici, rende la rasatura particolarmente adesiva, flessibile, resistente agli 
agenti atmosferici e a ridotto assorbimento d’acqua. Sabbie cristalline a 
struttura sferoidale,  pregiate polveri di marmo, conferiscono al prodotto 
eccellente lavorabilità in fase di stesura e di frattazzatura garantendo la 
perfetta copertura, protezione e conservazione dell’isolante e un eccel-
lente grado di finitura. Prodotto per uso professionale.

Impiego
̵̵ Adesivo per l’incollaggio di pannelli isolanti per sistemi a cappotto
̵̵ Rasante di finitura per pannelli termoisolanti a cappotto
̵̵ Rasatura di regolarizzazione e ripristino di facciate micro fessurate o con vecchi 
rivestimenti plastici

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 0,8 mm

Acqua di impasto 23 - 25%

Resistenza a flessione ≥ 3,5 MPa

Resistenza a compressione ≥ 9,5 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 1,5 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤  35

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo 1 mm

Spessore massimo per mano 3 mm

Spessore massimo finale 5 mm

Consumo 1,6 kg/m2/mm

Conservazione 12 mesi

Lavorazioni successive

Posa pitture e rivestimenti 21 giorni

Sottofondi per l’incollaggio di pannelli
̵̵ Calcestruzzo, laterizi, mattoni, rivestimenti 
plastici

̵̵ 	Intonaci di sottofondo cementizi o a base 
calce e cemento

̵̵ 	Rasature civili a base cementizia

Rasatura su pannelli in
̵ EPS
̵ Sughero
̵  Legno cemento
̵  Fibra di legno
̵  Lane minerali

Confezione Pallet Colore Codice U.M. Prezzo €

Sacco carta 25 kg 1400 kg Bianco 030135 kg 0,680

Rasatura su pannelli in
̵ EPS
̵ Sughero
̵ Legno cemento
̵ Fibra di legno
̵ Lane minerali

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSIV-W1

EN 998-1
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com

SISTEMI CAPPOTTO

RASOCAP 1.2 Rasatura cementizia polimero modificata, idrofugata e fibrorinforzata a gra-
na grossa, specifica per l’incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in EPS, 
sughero, legno cemento, fibra di legno, fibra minerale, destinati alla realizza-
zione di rivestimenti termoisolanti a cappotto. L’elevato contenuto di resine 
polimeriche, unitamente a speciali componenti silossanici, rende la rasatura 
particolarmente adesiva, flessibile, resistente agli agenti atmosferici e a ridotto 
assorbimento d’acqua. Sabbie cristalline a struttura sferoidale, pregiate polveri 
di marmo, conferiscono al prodotto eccellente lavorabilità in fase di stesura e 
di frattazzatura garantendo la perfetta copertura, protezione e conservazione 
dell’isolante e un eccellente grado di finitura. Prodotto per uso professionale.

Impiego
̵̵ Adesivo per l’incollaggio di pannelli isolanti per sistemi a cappotto
̵̵ Rasante di finitura per pannelli termoisolanti a cappotto
̵̵ Rasatura di regolarizzazione e ripristino di facciate micro fessurate o con vecchi 
rivestimenti plastici 

Sottofondi per l’incollaggio di pannelli

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 1,2 mm

Acqua di impasto 20 – 22 %

Resistenza a flessione ≥ 3,50 MPa

Resistenza a compressione ≥ 9,50 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 1,50 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 35

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo 1 mm

Spessore massimo per mano 4 mm

Spessore massimo finale 6 mm

Consumo 1,6 kg/m2/mm

Conservazione 12 mesi

Lavorazioni successive

Posa pitture e rivestimenti 21 giorni

̵̵ Calcestruzzo, laterizi, mattoni, rivestimenti 
plastici

̵̵ Intonaci di sottofondo cementizi o a base 
calce e cemento

̵̵ Rasature civili a base cementizia

Rasatura su pannelli in
̵̵ EPS

̵̵ Sughero
̵̵ Legno cemento
̵̵ Fibra di legno
̵̵ Lane minerali

Confezione Pallet Colore Codice U.M. Prezzo €

Sacco carta 25 kg 1400 kg Bianco 030136 kg 0,625

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSIV-W1

EN 998-1
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com

SISTEMI CAPPOTTO

	 RASOCAP  
TECNOPLUS

Rasatura cementizia polimero modificata, idrofugata e fibrorinforzata a fini-
tura civile, specifica per l’incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in EPS, 
sughero, legno cemento, fibra di legno, fibra minerale, destinati alla realizza-
zione di rivestimenti termoisolanti a cappotto. La speciale formulazione ren-
de la rasatura particolarmente adesiva permettendo l’incollaggio e la rasatura 
anche su supporti di legno compensato, truciolare e OSB. L’elevato contenuto 
di resine polimeriche, unitamente a speciali componenti silossanici, rende la 
rasatura particolarmente adesiva, flessibile, resistente agli agenti atmosferici e 
a ridotto assorbimento d’acqua. Sabbie cristalline a struttura sferoidale,  pre-
giate polveri di marmo, conferiscono al prodotto eccellente lavorabilità in fase 
di stesura e di frattazzatura garantendo la perfetta copertura, protezione e 
conservazione dell’isolante e un eccellente grado di finitura. Prodotto per uso 
professionale.

Impiego
̵̵ Adesivo per l’incollaggio di pannelli isolanti per sistemi a cappotto
̵̵ Rasante di finitura per pannelli termoisolanti a cappotto
̵̵ Rasatura di regolarizzazione e ripristino di facciate micro fessurate o con vecchi 
rivestimenti plastici

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 0,6 mm

Acqua di impasto 20 - 22%

Resistenza a flessione ≥ 3,5 MPa

Resistenza a compressione ≥ 9,5 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 1,5 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 35

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo 1 mm

Spessore massimo per mano 3 mm

Spessore massimo finale 5 mm

Consumo 1,7 kg/m2/mm

Conservazione 12 mesi

Lavorazioni successive

Posa pitture e rivestimenti 21 giorni

Sottofondi per l’incollaggio di pannelli
̵̵ Calcestruzzo, laterizi, mattoni, rivestimenti 
plastici

̵̵ Intonaci di sottofondo cementizi o a base 
calce e cemento

̵̵ Rasature civili a base cementizia
̵̵ Blocchi in legno-cemento
̵̵ Legno compensato e OSB

Rasatura su pannelli in
̵̵ EPS
̵̵ Sughero
̵̵ Legno cemento
̵̵ Fibra di legno, compensato, OSB
̵̵ Lane minerali
̵̵ Poliuretano espanso

Confezione Pallet Colore Codice U.M. Prezzo €

Sacco carta 25 kg * 700 kg Bianco 030117A kg 1,065

* prodotto disponibile su richiesta - ordine minimo di 5 pianali

̵ Sughero
̵ Legno cemento
̵ Fibra di legno
̵ Lane minerali

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSIV-W1

EN 998-1
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SISTEMI CAPPOTTO

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com

Tolleranze dimensionali

Lunghezza Larghezza Spessore Ortogonalità Planarità

L2 (± 2 mm) W2 (± 2 mm) T2 (± 2 mm) S2 (± 2 mm/m) P3 (± 3 mm)

	 THERMAL 
RELAX

Lastra in polistirene espanso sinterizzato per sistemi di isolamento ter-
mico a cappotto ad elevata efficienza energetica. Prodotto marcato CE 
secondo la normativa UNI EN 13163:2017, e conforme ai CAM (Criteri Am-
bientali Minimi). Prodotto per uso professionale.

Impiego
̵ Isolamento esterno a cappotto
̵ Isolamento esterno a facciata ventilata

Dati tecnici Codifica UNI EN 13163

Conducibilità termica dichiarata ʎd 0,036 W/m·k

Reazione al fuoco Euroclasse E

Resistenza a flessione BS170 ≥ 170 KPa

Resistenza a trazione TR100 ≥ 100 KPa

Stabilità dimensionale DS(N)2 ± 0,2 %

Ass. acqua per immersione WL(T)2 ≤ 2 %

Calore specifico C 1450 J/Kg*K

Permeabilità al vapore μ 20-40

Temperatura limite di utilizzo 75-80 °C

Spessore Resistenza termica 
dichiarata Norma Larghezza Lunghezza Confezione Pallet Codice U.M. Prezzo

€/m2

30 mm 0,80 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 20 lastre (10 m²) 100 m² 302010 m² 4.770

40 mm 1,10 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 15 lastre (7,50 m²) 75 m² 302011 m² 6.360

50 mm 1,35 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 12 lastre (6 m²) 60 m² 302012 m² 7.950

60 mm 1,65 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 10 lastre (5 m²) 50 m² 302013 m² 9.540

80 mm 2,20 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 7 lastre (3,5 m²) 35 m² 302015 m² 12.720

100 mm 2,75 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 6 lastre (3 m²) 30 m² 302017 m² 15.900

120 mm 3,30 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 5 lastre (2,5 m²) 25 m² 302019 m² 19.080

140 mm 3,85 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 4 lastre (2 m²) 15 m² 302020 m² 22.260

160 mm 4,40 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 3 lastre (1,5 m²) 15 m² 302021 m² 25.440

180 mm 5,00 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 3 lastre (1,5 m²) 15 m² 302022 m² 28.620

Ordine minimo: 1 Confezione 
Le spese di trasporto del cappotto sono consultabili a pag. 21 del presente listino.

THERMAL RELAX prezzo €/m3  159,000

 EN 13163
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SISTEMI CAPPOTTO

Tolleranze dimensionali

Lunghezza Larghezza Spessore Ortogonalità Planarità

L2(± 2 mm) W2(± 2 mm) T2 (± 2 mm) S2 (± 2 mm/m) P4 (± 4 mm)

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com

Lastra in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite per sistemi
di isolamento termico a cappotto ad altissima efficienza energetica. Prodotto 
marcato CE secondo la normativa UNI EN 13163:2017, e conforme ai CAM (Cri-
teri Ambientali Minimi). Prodotto per uso professionale.

Impiego
̵ Isolamento esterno a cappotto
̵ Isolamento esterno a facciata ventilata

THERMAL 
COMFORT

Spessore Resistenza termica 
dichiarata Norma Larghezza Lunghezza Confezione Pallet Codice U.M. Prezzo

€/m2

30 mm 1,00 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 20 lastre (10 m²) 100 m² 303010 m² 6,510

40 mm 1,30 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 15 lastre (7,50 m²) 75 m² 303011 m² 8,680

50 mm 1,65 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 12 lastre (6 m²) 60 m² 303012 m² 10,850

60 mm 2,00 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 10 lastre (5 m²) 50 m² 303013 m² 13,020

80 mm 2,65 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 7 lastre (3,5 m²) 35 m² 303015 m² 17,360

100 mm 3,30 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 6 lastre (3 m²) 30 m² 303017 m² 21,700

120 mm 4,00 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 5 lastre (2,5 m²) 25 m² 303018 m² 26,040

140 mm 4,65 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 4 lastre (2 m²) 15 m² 303019 m² 30,380

160 mm 5,30 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 3 lastre (1,5 m²) 15 m² 303020 m² 34,720

180 mm 6,00 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 3 lastre (1,5 m²) 15 m² 303021 m² 39,060

Ordine minimo: 1 Confezione 
Le spese di trasporto del cappotto sono consultabili a pag. 21 del presente listino.

Dati tecnici Codifica UNI EN 13163

Conducibilità termica dichiarata ʎd 0,030 W/m·k

Reazione al fuoco Euroclasse E

Resistenza a compressione CS(10)100 ≥ 100 KPa

Resistenza a flessione BS200 ≥ 200 KPa

Resistenza a trazione TR200 ≥ 200 KPa

Stabilità dimensionali DS(N)2 ± 0,2 %

Ass. acqua per immersione WL(T)3 ≤ 3 %

Calore specifico C 1450 J/Kg*K

Permeabilità al vapore μ 30-70

Temperatura limite di utilizzo 75-80 °C

THERMAL COMFORT prezzo €/m3  217,000

 EN 13163
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SISTEMI CAPPOTTO

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com

Tolleranze dimensionali

Lunghezza Larghezza Spessore Ortogonalità Planarità

L2 (± 2 mm) W2 (± 2 mm) T2 (± 2 mm) S2 (± 2 mm/m) P3 (± 3 mm)

THERMAL 
START

Lastra in polistirene espanso sinterizzato a ridotto assorbimento d’acqua ed 
elevate resistenze meccaniche specifico per la realizzazione di zoccolature in 
sistemi di isolamento termico a cappotto. Prodotto marcato CE secondo la 
normativa UNI EN 13163:2017, e conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi). 
Prodotto per uso professionale.

Impiego
̵ Coibentazione delle zoccolature di isolamenti a cappotto

Dati tecnici Codifica UNI EN 13163

Conducibilità termica dichiarata ʎd 0,033 W/m·k

Reazione al fuoco Euroclasse E

Resistenza a compressione CS(10)150 > 150 KPa

Resistenza a flessione BS250 > 250 KPa

Resistenza a trazione TR220 > 220 KPa

Stabilità dimensionali DS(N)2 ± 0,2 %

Ass. acqua per immersione WL(T)1 ≤ 1 %

Calore specifico C 1450 J/Kg*K

Permeabilità al vapore μ 30-70

Temperatura limite di utilizzo ≤ 80 °C

Spessore Resistenza termica 
dichiarata Norma Larghezza Lunghezza Confezione Pallet Codice U.M. Prezzo

€/m2

50 mm 1,50 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 12 lastre (6 m²) 60 m² 301011 m² 16,650

60 mm 1,80 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 10 lastre (5 m²) 50 m² 301012 m² 19,980

80 mm 2,40 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 7 lastre (3,5 m²) 35 m² 301022 m² 26,640

100 mm 3,00 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 6 lastre (3 m²) 30 m² 301014 m² 33,330

120 mm 3,60 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 5 lastre (2,5 m²) 25 m² 301015 m² 39,960

140 mm 4,20 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 4 lastre (2 m²) 20 m² 301016 m² 46,620

160 mm 4,80 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 3 lastre (1,5 m²) 15 m² 301017 m² 53,280

180 mm 5,45 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 3 lastre (1,5 m²) 15 m² 301018 m² 59,940

200 mm 6,05 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 3 lastre (1,5 m²) 15 m² 301019 m² 66,600

220 mm 6,65 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 2 lastre (1 m²) 10 m² 301020 m² 73,260

240 mm 7,25 m² · K/W EN12667 500 mm 1000 mm 2 lastre (1 m²) 10 m² 301021 m² 79,920

Ordine minimo: 1 Confezione 
Le spese di trasporto del cappotto sono consultabili a pag. 21 del presente listino.

THERMAL START prezzo €/m3  333,300

 EN 13163
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com

SISTEMI CAPPOTTO

ISOEDIL – A Emulsione polimerica a elevata penetrazione a base di resine acriliche 
opportunamente addensante, plastificante e stabilizzate con antifermen-
tativi. Presenta un’adeguata deformabilità in grado di coprire e sigillare le 
micro fessurazioni, garantisce un’adeguata permeabilità al vapore acqueo 
della muratura, aumenta la protezione e l’idrorepellenza del supporto. 
Prodotto per uso professionale.

Confezione Pallet Colore Codice U.M. Prezzo €

Taniche 5 lt - Lattiginoso 200523 lt 9,828

Taniche 10 lt - Lattiginoso 200521 lt 9,282

Taniche 20 lt - Lattiginoso 200522 lt 8,736

Diluizione 1 lt di ISOEDIL A + 5 lt di acqua.

Consumo 1 lt di ISOEDIL A da diluire ogni 20 m2

FRATTAZZATO Intonaco di finitura in pasta composto da particolari leganti acrilici ad ele-
vata idrorepellenza, utilizzato per portare a finitura intonaci esterni a base 
calce e cemento. Prodotto per uso professionale.
GRANULOMETRIA: 0.6 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 mm. 

Confezione Pallet Colore Codice U.M. Prezzo €

Vaso 25 kg 33 vasi Bianco kg 3,550

Fascia 1 4,096

Fascia 2 4,096

Fascia 3 4,423

Fascia 4 4,860

Fascia 5 5,515

N.B: la fascia va controllata su mazzetta colori CVR

Consumo 1,5 kg/m2 ogni mm di spessore

 EN 15824
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SISTEMI CAPPOTTO

Finitura in pasta composto da speciali leganti acril silossanici a elevata 
idrorepellenza, selezionate sabbie di quarzo e pregiati pigmenti colorati 
resistenti alla luce e stabili nel tempo. Prodotto per uso professionale. 

Confezione Pallet Colore Codice U.M. Prezzo €

Vaso 25 kg 33 vasi Bianco kg 4,696

Fascia 1 5,242

Fascia 2 5,242

Fascia 3 5,569

Fascia 4 6,006

Fascia 5 6,661

N.B: la fascia va controllata su mazzetta colori CVR

SILOXAN 
INTONACO

SILOXAN 
FISSATIVO

Fondo fissativo a elevata penetrazione a base di resine acril silossaniche 
ad alta penetrazione ed elevata permeabilità al vapore acqueo. Prodotto 
per uso professionale.

Confezione Pallet Colore Codice U.M. Prezzo €

Taniche 5 lt - Incolore 200417 lt 13,104

Taniche 10 lt - Incolore 200424 lt 12,558

Taniche 20 lt - Incolore 200418 lt 12,012

Diluizione 1 lt di SILOXAN FISSATIVO + ½ lt di acqua

Consumo 1 lt di SILOXAN FISSATIVO da diluire ogni 5 m2

Consumo 1,5 kg/m2 ogni mm di spessore

 EN 15824
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SISTEMI CAPPOTTO

TASSELLO AD 
AVVITAMENTO 

CON VITE IN 
ACCIAIO

TASSELLO A 
PERCUSSIONE 

CON CHIODO IN 
POLIAMMIDE

TASSELLO A 
PERCUSSIONE 

CON CHIODO IN 
ACCIAIO

Misure 
(mm)

Spessore 
Fissabile (Sfix)

Peso
(gr/pz.)

Conf.
(pz.)

Pallet 
(pz.)

Colore Codice U.M. Prezzo €

110 x ø 60 max 70 mm 24 100 9.000 Blu 304001 pz. 0,618

130 x ø 60 max 90 mm 27 100 9.000 Blu 304002 pz. 0,676

150 x ø 60 max 110 mm 30 100 9.000 Blu 304003 pz. 0,746

170 x ø 60 max 130 mm 33 100 7.200 Blu 304004 pz. 0,851

190 x ø 60 max 150 mm 36 100 7.200 Blu 304005 pz. 1,038

210 x ø 60 max 170 mm 39 100 5.400 Blu 304006 pz. 1,166

230 x ø 60 max 190 mm 42 100 5.400 Blu 304007 pz. 1,458

250 x ø 60 max 210 mm 45 100 5.400 Blu 304008 pz. 1,749

Prodotto vendibile a confezione.

Misure 
(mm)

Spessore 
Fissabile (Sfix)

Peso
(gr/pz.)

Conf.
(pz.)

Pallet 
(pz.)

Colore Codice U.M. Prezzo €

110 x ø 60 max 70 mm 13 100 9.000 Blu 305001 pz. 0,245

130 x ø 60 max 90 mm 14 100 9.000 Blu 305002 pz. 0,315

150 x ø 60 max 110 mm 15 100 9.000 Blu 305003 pz. 0,350

170 x ø 60 max 130 mm 16 100 7.200 Blu 305004 pz. 0,431

190 x ø 60 max 150 mm 18 100 7.200 Blu 305005 pz. 0,513

210 x ø 60 max 170 mm 19 100 5.400 Blu 305006 pz. 0,571

230 x ø 60 max 190 mm 20 100 5.400 Blu 305007 pz. 0,630

250 x ø 60 max 210 mm 21 100 5.400 Blu 305008 pz. 0,816

Prodotto vendibile a confezione.

Misure 
(mm)

Spessore 
Fissabile (Sfix)

Peso
(gr/pz.)

Conf.
(pz.)

Pallet 
(pz.)

Colore Codice U.M. Prezzo €

110 x ø 60 max 70 mm 24 100 9.000 Blu 306001 pz. 0,478

130 x ø 60 max 90 mm 27 100 9.000 Blu 306002 pz. 0,548

150 x ø 60 max 110 mm 30 100 9.000 Blu 306003 pz. 0,583

170 x ø 60 max 130 mm 33 100 7.200 Blu 306004 pz. 0,641

190 x ø 60 max 150 mm 36 100 7.200 Blu 306005 pz. 0,746

210 x ø 60 max 170 mm 39 100 5.400 Blu 306006 pz. 0,933

230 x ø 60 max 190 mm 42 100 5.400 Blu 306007 pz. 1,049

250 x ø 60 max 210 mm 45 100 5.400 Blu 306008 pz. 1,341

Prodotto vendibile a confezione.

Certificato secondo ETAG014.
Vite in acciaio ad avvitamento Ø 8

Certificato secondo ETAG014.
Chiodo in poliammide a espansione Ø 8

Certificato secondo ETAG014.
Chiodo in acciaio a espansione Ø 8

ACCESSORI
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SISTEMI CAPPOTTO

BASE 
PARTENZA 
ALLUMINIO

Misure Peso Conf. Pallet Codice U.M. Prezzo €

30 x 2500 mm 150 gr 25 m 2025 m 309001 m 5,597

40 x 2500 mm 170 gr 25 m 1725 m 309002 m 6,005

50 x 2500 mm 190 gr 25 m 1275 m 309003 m 6,355

60 x 2500 mm 210 gr 25 m 1175 m 309004 m 6,821

80 x 2500 mm 240 gr 25 m 925 m 309005 m 8,803

100 x 2500 mm 320 gr 25 m 800 m 309006 m 10,086

120 x 2500 mm 370 gr 25 m 675 m 309007 m 14,867

140 x 2500 mm 500 gr 25 m 600 m 309008 m 19,531

160 x 2500 mm 600 gr 25 m 500 m 309009 m 22,154

180 x 2500 mm 700 gr 25 m 500 m 309010 m 26,527

200 x 2500 mm 800 gr 25 m 400 m 309011 m 31,890

RETE CK 
155 GR

Rete in fibra di vetro alcali resistente a maglia 4x4 mm, 155 gr./m2, altezza 
1 mt. specifica come armatura di rinforzo.

Confezione Pallet Colore Codice U.M. Prezzo €

Rotolo 50x1 m 33 rotoli Bianco 240235 Cad 113,568

ANGOLARE PVC 
CON RETE

Misure (mm) Peso Conf. Pallet Codice U.M. Prezzo €

100 x 100 x 2.500 11 kg/conf. 125 m 40 conf. 307001 Conf. 232,850

ACCESSORI
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SISTEMI CAPPOTTO

ROMPIGOCCIA 
A VISTA CON 

RETE

Rompigoccia in PVC con rete in fibra di vetro.

Misure (mm) Peso Conf. Pallet Colore Codice U.M. Prezzo €

100 x 100 x 2.500 7,9 kg/conf. 50 m 40 conf. Bianco 308001 Conf. 196,354

ACCESSORI
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TRASPORTI E SERVIZI
REGIONE  PROVINCIA

TARIFFA €/kg 
fascia A 
oltre 28001 kg

TARIFFA €/kg 
fascia B 
da kg 12001  
a kg 28000

TARIFFA €/kg  
fascia C 
da kg 4801  
a kg 12000

TARIFFA €/kg  
fascia D 
da kg 3501  
a kg 4800

TARIFFA €/kg 
fascia E 
da kg 1000  
a kg 3500

ABRUZZO L’AQUILA 0,0155 0,0175 tariffa fascia B 
+ € 0,0026/kg

tariffa fascia B 
+ € 18 forfait

tariffa fascia B 
+ € 36 forfait

TERAMO 0,0155 0,0175 “ “ “

PESCARA 0,0165 0,0180 “ “ “

CHIETI 0,0165 0,0180 “ “ “

BASILICATA MATERA 0,0390 0,0390 tariffa fascia B 
+ € 0,0026/kg

tariffa fascia B 
+ € 18 forfait

tariffa fascia B 
+ € 36 forfait

POTENZA 0,0390 0,0390 “ “ “

CALABRIA COSENZA 0,0440 0,0440 tariffa fascia B 
+ € 0,0026/kg

tariffa fascia B 
+ € 18 forfait

tariffa fascia B 
+ € 36 forfait

CROTONE 0,0490 0,0490 “ “ “

CATANZARO 0,0540 0,0540 “ “ “

VIBO VALENTIA 0,0540 0,0540 “ “ “

REGGIO CALABRIA 0,0540 0,0540 “ “ “

CAMPANIA SALERNO 0,0220 0,0265 tariffa fascia B 
+ € 0,0026/kg

tariffa fascia B 
+ € 18 forfait

tariffa fascia B 
+ € 36 forfait

AVELLINO 0,0265 0,0400 “ “ “

BENEVENTO 0,0265 0,0360 “ “ “

CASERTA 0,0265 0,0315 “ “ “

NAPOLI 0,0265 0,0315 “ “ “

EMILIA ROMAGNA RIMINI 0,0125 0,0140 tariffa fascia B 
+ € 0,0026/kg

tariffa fascia B 
+ € 18 forfait

tariffa fascia B 
+ € 36 forfait

FORLÌ-CESENA 0,0150 0,0170 “ “ “

RAVENNA 0,0155 0,0170 “ “ “

BOLOGNA 0,0180 0,0220 “ “ “

MODENA 0,0200 0,0235 “ “ “

FERRARA 0,0200 0,0235 “ “ “

REGGIO EMILIA 0,0200 0,0245 “ “ “

PARMA 0,0220 0,0250 “ “ “

PIACENZA 0,0230 0,0280 “ “ “

FRIULI PORDENONE 0,0260 0,0310 tariffa fascia B 
+ € 0,0026/kg

tariffa fascia B 
+ € 18 forfait

tariffa fascia B 
+ € 36 forfait

UDINE 0,0275 0,0325 “ “ “

GORIZIA 0,0280 0,0330 “ “ “

TRIESTE 0,0290 0,0340 “ “ “

LAZIO VITERBO 0,0130 0,0145 tariffa fascia B 
+ € 0,0026/kg

tariffa fascia B 
+ € 18 forfait

tariffa fascia B 
+ € 36 forfait

RIETI 0,0145 0,0150 “ “ “

ROMA NORD 0,0145 0,0165 “ “ “

ROMA SUD 0,0145 0,0165 “ “ “

FROSINONE 0,0150 0,0165 “ “ “

LATINA NORD 0,0150 0,0165 “ “ “

LATINA SUD 0,0150 0,0165 “ “ “
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REGIONE  PROVINCIA
TARIFFA €/kg 
fascia A 
oltre 28001 kg

TARIFFA €/kg 
fascia B 
da kg 12001  
a kg 28000

TARIFFA €/kg  
fascia C 
da kg 4801  
a kg 12000

TARIFFA €/kg  
fascia D 
da kg 3501  
a kg 4800

TARIFFA €/kg 
fascia E 
da kg 1000  
a kg 3500

LIGURIA LA SPEZIA 0,0185 0,0215 tariffa fascia B 
+ € 0,0026/kg

tariffa fascia B 
+ € 18 forfait

tariffa fascia B 
+ € 36 forfait

GENOVA 0,0220 0,0250 “ “ “

SAVONA 0,0260 0,0290

IMPERIA 0,0290 0,0320

LOMBARDIA MANTOVA 0,0200 0,0250 tariffa fascia B 
+ € 0,0026/kg

tariffa fascia B 
+ € 18 forfait

tariffa fascia B 
+ € 36 forfait

CREMONA 0,0210 0,0260 “ “ “

PAVIA 0,0230 0,0280 “ “ “

LODI 0,0245 0,0295 “ “ “

BRESCIA 0,0245 0,0295 “ “ “

MILANO 0,0255 0,0305 “ “ “

BERGAMO 0,0265 0,0315 “ “ “

LECCO 0,0275 0,0325 “ “ “

COMO 0,0275 0,0325 “ “ “

VARESE 0,0280 0,0330 “ “ “

SONDRIO 0,0320 0,0370 “ “ “

MARCHE PESARO E URBINO 0,0110 0,0125 tariffa fascia B 
+ € 0,0026/kg

tariffa fascia B 
+ € 18 forfait

tariffa fascia B 
+ € 36 forfait

ANCONA 0,0110 0,0125 “ “ “

MACERATA 0,0110 0,0125 “ “ “

FERMO 0,0135 0,0145 “ “ “

ASCOLI PICENO 0,0135 0,0145 “ “ “

MOLISE ISERNIA 0,0180 0,0195 tariffa fascia B 
+ € 0,0026/kg

tariffa fascia B 
+ € 18 forfait

tariffa fascia B 
+ € 36 forfait

CAMPOBASSO 0,0180 0,0195 “ “ “

PIEMONTE ALESSANDRIA 0,0265 0,0315 tariffa fascia B 
+ € 0,0026/kg

tariffa fascia B 
+ € 18 forfait

tariffa fascia B 
+ € 36 forfait

NOVARA 0,0275 0,0325 “ “ “

ASTI 0,0290 0,0340 “ “ “

VERCELLI 0,0290 0,0340 “ “ “

BIELLA 0,0300 0,0350 “ “ “

VERBANIA 0,0300 0,0350 “ “ “

CUNEO 0,0315 0,0345 “ “ “

TORINO 0,0320 0,0370 “ “ “

PUGLIA FOGGIA 0,0250 0,0300 tariffa fascia B 
+ € 0,0026/kg

tariffa fascia B 
+ € 18 forfait

tariffa fascia B 
+ € 36 forfait

BARLETTA-ANDRIA-TRANI 0,0280 0,0330 “ “ “

BARI 0,0320 0,0350 “ “ “

TARANTO 0,0370 0,0370 “ “ “

BRINDISI 0,0370 0,0370 “ “ “

LECCE 0,0370 0,0370 “ “ “

SAN MARINO REPUBBLICA S.M. 0,0130 0,0145 tariffa fascia B 
+ € 0,0026/kg

tariffa fascia B 
+ € 18 forfait

tariffa fascia B 
+ € 36 forfait
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Comunicandolo preventivamente è possibile ritirare il materiale presso il deposito di Sassuolo (MO) con un addebito di € 0,0130 al kg o dal deposito 
di Serrenti (VS) con un addebito di € 0,0400 al kg. N.B. Per quantitativi inferiori ai 1000 kg verranno applicate le tariffe del corriere.

REGIONE  PROVINCIA
TARIFFA €/kg 
fascia A 
oltre 28001 kg

TARIFFA €/kg 
fascia B 
da kg 12001  
a kg 28000

TARIFFA €/kg  
fascia C 
da kg 4801  
a kg 12000

TARIFFA €/kg  
fascia D 
da kg 3501  
a kg 4800

TARIFFA €/kg 
fascia E 
da kg 1000  
a kg 3500

SARDEGNA CAGLIARI 0,0450 0,0500 tariffa fascia B 
+ € 0,0026/kg

tariffa fascia B 
+ € 18 forfait

tariffa fascia B 
+ € 36 forfait

CARBONIA E IGLESIAS 0,0450 0,0500 “ “ “

MEDIO CAMPIDANO 0,0450 0,0500 “ “ “

NUORO 0,0450 0,0500 “ “ “

ORISTANO 0,0450 0,0500 “ “ “

SASSARI 0,0450 0,0500 “ “ “

OLBIA TEMPIO 0,0450 0,0500 “ “ “

OGLIASTRA 0,0450 0,0500 “ “ “

SICILIA AGRIGENTO 0,0500 0,0500 tariffa fascia B 
+ € 0,0026/kg

tariffa fascia B 
+ € 18 forfait

tariffa fascia B 
+ € 36 forfait

CALTANISSETTA 0,0500 0,0500 “ “ “

CATANIA 0,0500 0,0500 “ “ “

ENNA 0,0500 0,0500 “ “ “

MESSINA 0,0500 0,0500 “ “ “

PALERMO 0,0500 0,0500 “ “ “

RAGUSA 0,0500 0,0500 “ “ “

SIRACUSA 0,0500 0,0500 “ “ “

TRAPANI 0,0500 0,0500 “ “ “

TOSCANA AREZZO 0,0105 0,0125 tariffa fascia B 
+ € 0,0026/kg

tariffa fascia B 
+ € 18 forfait

tariffa fascia B 
+ € 36 forfait

SIENA 0,0125 0,0140 “ “ “

FIRENZE 0,0165 0,0180 “ “ “

PRATO 0,0165 0,0180 “ “ “

PISTOIA 0,0165 0,0185 “ “ “

GROSSETO 0,0165 0,0190 “ “ “

LUCCA 0,0175 0,0215 “ “ “

LIVORNO 0,0195 0,0235 “ “ “

PISA 0,0195 0,0235 “ “ “

MASSA CARRARA 0,0200 0,0245 “ “ “

TRENTINO TRENTO 0,0260 0,0310 tariffa fascia B 
+ € 0,0026/kg

tariffa fascia B 
+ € 18 forfait

tariffa fascia B 
+ € 36 forfait

BOLZANO 0,0285 0,0335 “ “ “

UMBRIA GUBBIO 0,0050 0,0059 tariffa fascia B 
+ € 0,0026/kg

tariffa fascia B 
+ € 18 forfait

tariffa fascia B 
+ € 36 forfait

PERUGIA 0,0080 0,0089 “ “ “

TERNI 0,0115 0,0125 “ “ “

VALLE D'AOSTA AOSTA 0,0360 0,0410 tariffa fascia B 
+ € 0,0026/kg

tariffa fascia B 
+ € 18 forfait

tariffa fascia B 
+ € 36 forfait

VENETO ROVIGO 0,0185 0,0235 tariffa fascia B 
+ € 0,0026/kg

tariffa fascia B 
+ € 18 forfait

tariffa fascia B 
+ € 36 forfait

PADOVA 0,0200 0,0250 “ “ “

VENEZIA 0,0210 0,0260 “ “ “

VERONA 0,0210 0,0260 “ “ “

VICENZA 0,0210 0,0260 “ “ “

TREVISO 0,0220 0,0270 “ “ “

BELLUNO 0,0265 0,0315 “ “ “
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SERVIZI COSTO/UNITÀ DI MISURA

Pianali in legno CVR € 7,50/Cad

Pianali cemento € 10,50/Cad

Europallet € 11,50/Cad

Pianali malta fina € 10,50/Cad

Casse in legno € 33,00/Cad

Big bag in polipropilene in addebito € 11,00/Cad 
in accredito € 8,40/Cad

Scarico con gru entro 180 km (oltre contattare l'azienda) € 4,60/tonn

Spostamento da rimorchio a motrice € 80,00/forfait

Sosta automezzi € 50,00/ora

Maggiorazione per acquisto sacchi sfusi (tempo di preparazione 48 ore) +10% su listino

Posizionamento/Spostamento silo entro 100 km € 180,00/Cad

Posizionamento/Spostamento silo oltre 100 km € 180,00/Cad + € 1,00/km per gli eccedenti km

Consegna e installazione attrezzature da cantiere (Impianto, macchine, ecc.) 
entro 100 km € 70,00/Cad

Consegna e installazione attrezzature da cantiere (Impianto, macchine, ecc.)  
oltre 100 km € 70,00/Cad + € 1,00/km per gli eccedenti km

Intervento per assistenza tecnica - 1 ora inclusa: € 150,00/Cad

Intervento per assistenza tecnica oltre 1 ora: € 150,00/Cad + € 50,00/h per le eccedenti ore

SPESE DI TRASPORTO PER CAPPOTTO

REGIONE  PROVINCE QUANTITÀ MINIME TEMPI DI CONSEGNA TARIFFA € / m3

ABRUZZO 35 m3 5 gg. Lavorativi 3,500

BASILICATA 50 m3 7 gg. Lavorativi 7,500

CALABRIA 50 m3 9 gg. Lavorativi 11,000

CAMPANIA 35 m3 5 gg. Lavorativi 6,500

EMILIA 35 m3 5 gg. Lavorativi 6,500

LAZIO 35 m3 5 gg. Lavorativi 3,500

MARCHE 35 m3 5 gg. Lavorativi 3,500

MOLISE 35 m3 5 gg. Lavorativi 6,500

PUGLIA BA-BT-FG 50 m3 7 gg. Lavorativi 7,500

PUGLIA BR-TA-LE 50 m3 9 gg. Lavorativi 11,000

ROMAGNA 35 m3 5 gg. Lavorativi 3,500

SARDEGNA 78 m3 12 gg. Lavorativi 18,500

SICILIA 50 m3 12 gg. Lavorativi 16,500

TOSCANA 35 m3 5 gg. Lavorativi 3,500

UMBRIA 25 m3 5 gg. Lavorativi 2,000
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1.	 Condizioni generali. Le offerte, gli ordini e le consegne sono regolamentate dalle Condizioni Generali di Vendita CVR srl (di se-

guito denominata “Venditrice”) e il compratore (di seguito denominato “Committente”) è ad esse vincolato, anche se non viene 
fatta caso per caso una dichiarazione esplicita.

2.	 Ordini. Le proposte d’ordine devono essere trasmesse alla sede della Venditrice direttamente dal Committente o tramite i 
funzionari o agenti di vendita della Venditrice. La trasmissione di una proposta d’ordine comporta da parte del Committente 
l’accettazione integrale delle Condizioni Generali di Vendita. 	Gli ordini non possono essere annullati e i prezzi applicati saran-
no quelli in vigore alla data di consegna. L’ordine è impegnativo per il compratore dal momento della sua trasmissione. Per il 
venditore, l’ordine diventa impegnativo solo se lo stesso viene accettato per iscritto. Gli eventuali supplementi di ordini comun-
que avvenuti, anche successivi ed oralmente, si intendono sottoposti a queste medesime condizioni.

3.	 Termini di consegna. La Venditrice si impegna ad effettuare le consegne entro cinque giorni lavorativi. Eventuali ritardi nella 
consegna inferiori a sei giorni lavorativi rispetto al termine massimo di consegna, non saranno considerati inadempimento e, 
pertanto, non determineranno la risoluzione o l’annullamento dell’ordine, né daranno diritto al risarcimento dei danni, sal-
vo espressa e specifica pattuizione scritta. Sono ritenuti comunque casi di forza maggiore, escludenti la responsabilità della 
Venditrice per eventuali ritardi o impossibilità di eseguire la fornitura: incidenti agli impianti di produzione o agli impianti di 
miscelazione e/o al deposito merci e scorte, o a qualsiasi altro macchinario o impianto; gli scioperi o le serrate; condizioni mete-
reologiche proibitive, interruzione del traffico, accessi al cantiere ritenuti dal venditore, a suo insindacabile giudizio, pericolosi o 
impraticabili; indisponibilità delle materie prime o interruzione incolpevole dei servizi di somministrazione di energia elettrica, 
acqua o gas. Gli ordini per la consegna franco cantiere sono accettati solo se quest’ultimo è accessibile ai mezzi utilizzati (auto-
treni, autoarticolati) per strade percorribili a detti mezzi; lo scarico deve essere eseguito entro 1 ora dal momento dell’arrivo. Le 
spese causate da dirottamenti, cambiamento di tragitto o ritardi di scarico dovute alle difficoltà di accesso al cantiere saranno 
addebitate al Committente. In caso di impossibilità di consegna di parte della merce ordinata, il Committente è obbligato a 
ritirarla presso la sede della CVR S.r.l. e a provvedere al pagamento della merce senza possibilità di risolvere il contratto. I do-
cumenti di consegna devono essere restituiti debitamente firmati dal cliente, da suoi incaricati o facenti comunque funzione 
nel cantiere. A tal fine il committente dichiara che tutto il personale addetto al cantiere è autorizzato alla sottoscrizione dei 
documenti di consegna della merce. Sono a carico del committente gli oneri per la richiesta di autorizzazioni speciali e/o tem-
poranee di transito e sosta, nonché la creazione ed il mantenimento di idonee strade di accesso al cantiere fino alla zona di 
scarico, che il committente dichiara essere adeguata ed autorizzata.

4.	 Spedizioni. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta franco destino. La Venditrice non 
si assume alcuna responsabilità per danni o ammanchi o ritardi che possano verificarsi durante il trasporto non imputabili alla 
Venditrice.

5.	 Imballi. Il costo dei pianali non è incluso nel prezzo di vendita.
6.	 Condizioni di pagamento. Il pagamento delle forniture deve avvenire alla scadenza convenuta.
	 Il ritardato pagamento delle fatture rispetto alla scadenza convenuta costituisce grave inadempimento, e legittimerà la Vendi-

trice a sospendere la fornitura di altro materiale eventualmente ordinato. Per il periodo di ritardo oltre il termine fissato, il Com-
mittente dovrà pagare gli interessi di mora nella misura del 3% in più del tasso A.B.I. La Venditrice è in ogni caso autorizzata ad 
emettere tratte per l’importo delle fatture e dei relativi convenuti interessi di mora. Il mancato o ritardato pagamento, anche 
parziale, alla scadenza stabilita, determinerà, per patto espresso, la decadenza dell’Acquirente dal beneficio del termine fissato 
anche per tutte le scadenze successive, anche nel caso in cui i termini di pagamento siano stati rateizzati o dilazionati con il 
rilascio o la consegna di titoli cambiari. Nel caso in cui si verifichino dei mutamenti della situazione patrimoniale del commit-
tente, desumibili dalla sussistenza di esecuzioni pendenti o dalla elevazione di protesti, che possano costituire pericolo per la 
solvibilità della stessa, la Venditrice potrà sospendere immediatamente tutte le forniture e risolvere il contratto.

7. 	 Vizi e difetti dei materiali forniti. Il Committente dichiara di conoscere tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti acquistati, 
il modo di conservazione e le modalità applicative, essendo stato adeguatamente informato ed avendo altresì preso visione 
delle relative schede tecniche. Il Committente ha l’obbligo di verificare qualità e quantità della merce al momento della con-
segna, trascrivere nel Documento di Trasporto tutte le problematiche o gli ammanchi riscontrati e farli sottoscrivere dall’autista 
preposto al trasporto. Il Committente ha l’obbligo di denunziare eventuali ammanchi non immediatamente verificabili entro 
tre giorni lavorativi dalla consegna della merce. La denunzia dovrà essere inoltrata per iscritto direttamente alla CVR S.r.l.

	 Il Committente non potrà effettuare alcuna contestazione e/o sollevare eccezioni, né intentare azioni giudiziarie o di altra 
natura, fino a che non avrà provveduto al regolare ed integrale pagamento del prezzo dovuto per la merce acquistata, salvo 
quanto disposto dall’art. 1462 c.c.	La denunzia di eventuali vizi o difetti riscontrati dovrà essere fatta, a pena di invalidità, per 
iscritto con lettera raccomandata da inoltrare alla Venditrice entro il termine tassativo di 8 giorni dalla scoperta dei vizi. Non 
sarà pertanto ritenuta valida la denuncia dei vizi formulata verbalmente ed a personale non dipendente della CVR, o personale 
dipendente non autorizzato o non munito di poteri rappresentativi della Venditrice. La denuncia vizi deve essere corredata da 
tutti i dati inerenti la consegna, la produzione e la qualità del prodotto ritenuto non conforme. In caso di regolare denuncia, 
l’eventuale presenza dei vizi e difetti dovrà essere accertata in contraddittorio alla presenza di personale autorizzato dalla Ven-
ditrice; i risultati di eventuali prelievi o prove di laboratorio effettuati senza la presenza di personale autorizzato dalla CVR S.r.l. 
ed in difformità alla normativa di settore non saranno in alcun modo utilizzabili, neanche in un eventuale giudizio.

8. 	 Imposte e tasse. Sono a carico del Committente tutte le imposte e tasse quali IVA, bolli ed ogni altro onere fiscale relativo alla 
fornitura della merce.

9. 	 Foro Competente. Per qualsiasi controversia tra le parti, relative alla regolare interpretazione ed esecuzione del contratto, sarà 
esclusivamente competente il Foro di Perugia.
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	 Ufficio Ricezione Ordini e Logistica

	 tel. 	 +39 075 9297402
	 fax 	 +39 075 9292030
	 e-mail 	 ordini@cvr.it
	 whatsapp 	 +39 3443896334

CVR s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche formulative sui propri prodotti nei modi e nei tempi che reputerà opportuni.
Il presente listino è distribuito in forma non controllata, pertanto ogni nuova edizione aggiornerà e sostituirà integralmente l’attuale senza 
comunicazione o preavviso. L’anno di emissione è riportato di seguito.

CVR s.r.l. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione anche parziale dei testi ed immagini. Maggio 2021
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Via Garfagnana, 17
Zona Industriale Padule 
06024 - Gubbio - Perugia - Italy
Tel.	 +39 075 92974
Fax	 +39 075 9292030

www.cvr-italy.com / info@cvr.it




